
DEFINIZIONE:

Sono guarnizioni realizzate con
materiale plastico espanso a celle
chiuse, con consistenza spugnosa.
Sono disponibili in varie dimensioni e in
differenti materiali, di differente densità.

APPLICAZIONI :

Vengono impiegate nell’industria del
mobile come compensatori di volume
nei dispositivi di frenatura a
smorzamento viscoso (dampers) dei
movimenti di chiusura di antine e
cassetti.

Sponge Gasket

Damper integrato nella cerniera Damper esterno Damper integrato nel mobile

DIMENSIONI
STANDARD:

MATERIALI:

I materiali base utilizzati per la produzione di Sponge Gaskets sono elastomeri
espansi reticolati a base di schiume di Etil Vinil Acetato (EVA) oppure a base di
schiume di Gomma Cloroprene (neoprene - CR).
Sono disponibili in varie densità e colori.
Sono esenti da CF e HCFC e conformi alle prescrizioni delle direttive ROHS e
REACH.
La scelta del materiale più idoneo è personalizzata sulla base delle esigenze del
cliente.
Nelle pagine successive sono precisate le caratteristiche tecniche dei materiali più
comunemente impiegati.
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SACCHETTO
STANDARD:

Gli sponge gaskets sono inseriti in
sacchetti microforati “CORAPAN”.

Quantità:
- 25.000 pz (lunghezza L � 7,5 mm)
- 12.500 pz (lunghezza L > 7,5 mm)

SCATOLA
STANDARD:

Dimensioni:
Lunghezza   400 mm
Larghezza    320 mm
Altezza        320 mm

Quantità:
2 sacchetti di pezzi:
- 50.000 pz (lunghezza L � 7,5 mm)
- 25.000 pz (lunghezza L > 7,5 mm)

PALLET
STANDARD:

Tipo:
Europallet

Dimensioni:
Lunghezza      1.200 mm
Larghezza          800 mm
Altezza            1.100 mm

Quantità:
20 scatole per bancale reggiate ed
avvolte con pellicola trasparente:
-1.000.000 pz (lunghezza � 7,5 mm)
- 500.000 pz (lunghezza > 7,5 mm)
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